


.  I N T R O

DA L  1 9 7 5  I TA L A MP  H A 
CO S T R UI TO  L A  PR O PR I A 
R I CO N O S CIB IL I TÀ  E 
N OTO R IE TÀ  NEL  S E T TO R E 
D EL L’ IL LUMIN A ZI O NE 
D ECO R AT I VA  D I S T IN GUEND O S I 
PER  L A  Q UA L I TÀ  D EI 
M AT ER I A L I  E  D EL L E  F O R ME , 
CER C A ND O  S EMPR E  IL 
M A S S IM O  D EL L’ EL EG A NZ A  E 
D EL L A  PR E ZI O S I TÀ  GR A ZIE 
A L L’ U T IL IZ ZO  D I  M AT ER I A L I 
PR EGI AT I  E  F INEMEN T E 
L AVO R AT I .

S IN CE  1 9 7 5  I TA L A MP  H A S 
B UILT  I T S  B R A ND  AWA R ENE S S 
A ND  R EPU TAT I O N  IN  T HE 
D ECO R AT I V E  L I GH T IN G  M A R K E T, 
S TA ND IN G  O U T  F O R  PR O D U C T S ’ 
Q UA L I T Y  A ND  PA R T I CUL A R 
S H A PE S .  T HE  CO MPA N Y  A LWAY S 
A IM S  TO  EL EG A N CE  A ND 
PR ECI O U S NE S S  T H A NK S  TO 
S EL EC T ED  A ND  FINELY  CR A F T ED 
M AT ER I A L S .

IL  R EPER TO R I O  S T IL I S T I CO  D I 
I TA L A MP  P O R TA  CO N  S É  UN A 
F O R T E  C A R AT T ER IZ Z A ZI O NE 
D EL L A  L AVO R A ZI O NE  D EL 
V E T R O,  A  CO MIN CI A R E  DA L L E 
CO NFI GUR A ZI O NI  PIÙ  CL A S S I CHE 
D EL L A  SUA  T R A D IZI O NE ,  CO N  UN 
CO S TA N T E  U T IL IZ ZO  D EL  CR I S TA L LO. 

I TA L A MP  S T Y L I S T I C  HI S TO RY  I S 
CH A R AC T ER IZED  BY  A  S T R O N G 
E X PER T I S E  O F  GL A S S ,  FR O M  T HE 
M O S T  CL A S S I C A L  CO MP O S I T I O N  O F 
I T S  T R A D I T I O N ,  WI T H  A  CO N S TA N T 
U S E  O F  CRY S TA L

3—2



.  I N T R O

O G GI ,  L A  M AT UR I TÀ  E  L A  GR A ND E 
CO N O S CENZ A  D EL  V E T R O,  IN  T U T T E 
L E  SUE  T IP O LO GIE  PR O D U T T I V E 
ED  A PPL I C AT I V E ,  R A FF O R Z A N O 
L’A ZIENDA  NEL L A  VO LO N TÀ  D I 
A FFER M A ZI O NE  A N CHE  NEL  S E T TO R E 
D EL  D E S I GN  CO N T EMP O R A NEO, 
S A PEND O  U T IL IZ Z A R E  IL  ME TO D O  PIÙ 
CO R R E T TO  PER  CO N CR E T IZ Z A R E  L E 
S CELT E  E S T E T I CHE  E  FUNZI O N A L I  D EI 
D E S I GNER S .

N OWA DAY S ,  T HE  E X PER IEN CE  IN  T HE 
FIEL D  O F  GL A S S ,  A ND  T HE  GR E AT 
K N OWL ED GE  O F  A L L  I T S  PR O D U C T I V E 
A ND  A PPL I C AT I O N  PR O PER T IE S , 
CO N S O L IDAT E  T HE  CO MPA N Y ’ S 
TO  VA L IDAT E  I T S  A B IL I T IE S  IN  T HE 
CO N T EMP O R A RY  D E S I GN  IND U S T RY, 
WI T H  T HE  CO N S CI O U S NE S S  O F 
EMPLOY IN G  T HE  M O S T  CO R R EC T 
ME T H O D  IN  O R D ER  TO  ACCO MPL I S H 
A E S T HE T I C  A ND  FUN C T I O N A L 
D E S I GNER S ’  CH O I CE S .
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.  I N T R O

I N C A N T O  E ’  U N A  C O L L E Z I O N E
N ATA  D A L L’ E S P E R I E N Z A 
N E L  C A M P O  D E L  V E T R O 
E  D A L L A  G R A N D E  C O N O S C E N Z A 
D I  T U T T E  L E  S U E  P R O P R I E TÀ 
P R O D U T T I V E  E  A P P L I C AT I V E .

I N C A N T O  C O L L E C T I O N 
B O R N  F R O M  T H E  E X P E R I E N C E 
I N  T H E  F I E L D  O F  G L A S S , 
A N D  T H E  G R E AT  K N O W L E D G E 
O F  A L L  I T S  P R O D U C T I V E 
A N D  A P P L I C AT I O N  P R O P E R T I E S .

I N C A N T O
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D IFFER EN T I  CO MPE T ENZE 
D I V EN TA N O  UN  S O LO
PEN S IER O.

D IFFER EN T  S K IL L S 
B ECO ME  O NE
T H O U GH T.

IVAN PARADINOVIC DANILO DE ROSSI  LORENZO GECCHELIN
MARC SADLER ALBERTO GHIRARDELLO STUDIO MAMO
NAVA + AROSIO STUDIO ONO DESIGN   MATTEO BIANCHI ALBERTO MANZONI
VALERIO BOTTIN EDWARD VAN VLIET   SILVIO DE PONTE STUDIO ARCHITECTS
L+R PALOMBA KOZ + SUSANI DESIGN  CLAESSON KOIVISTO RUNE
PAOLO DE LUCCHI GIADA CHERVATIN  ROMAIN LEMAHIEU
MARCO PIVA ROBERTA VITADELLO   PAOLA NAVONE
GLOCAL DESIGN DANIELE BASSO    ALESSANDRO PELLEGRINO
GALLOTTI&RADICE ILENIA VISCARDI   THDP + SIMONE BRETTI
CABERLON CAROPPI         ALESSANDRO LA SPADA
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727 ADRIA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

176

727 ADRIA SISTEMA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

PARETE - WALL

178

8316 ANTEA
TERRA - FLOOR

82

2212 ARIA
TERRA - FLOOR

22

4041 ARTIKA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

136

746 ARTÙ
SOSPENSIONE - SUSPENSION

160

2391 AURA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

64

2394 AURA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

65

7025 BAFFO
SOSPENSIONE - SUSPENSION

106

7026 BAFFO
SOSPENSIONE - SUSPENSION

TAVOLO - TABLE

PARETE - WALL

SPOT LIGHT - SPOT LIGHT

TERRA - FLOOR

102

T500 BAMBOO
TERRA - FLOOR

192

4010 BOSSANOVA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

TERRA - FLOOR

182

7027 BRINA
SPOT LIGHT - SPOT LIGHT

200

4026 CATERINA
TAVOLO - TABLE

PARETE - WALL

TERRA - FLOOR

34

203 CICLA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

SOFFITTO - CEILING

TAVOLO - TABLE

138

T1800 COLLIER
TAVOLO - TABLE

PARETE - WALL

26

4033 CORA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

108

212 CRATER
SOFFITTO - CEILING

PARETE - WALL

184

491 CROWNS
SOSPENSIONE - SUSPENSION

120

492 CROWNS
SOSPENSIONE - SUSPENSION

119

494 CROWNS
SOSPENSIONE - SUSPENSION

118

4036 DALÌ
SOSPENSIONE - SUSPENSION

46

209 DEDALO
PARETE - WALL

186

8307 DONNA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

70

731 DOTTO
SOSPENSIONE - SUSPENSION

165

4029 DUO
TAVOLO - TABLE

109

820 ELLEPI
SOSPENSIONE - SUSPENSION

PARETE - WALL

TERRA - FLOOR

168

458 ENSO
SOSPENSIONE - SUSPENSION

32

795 FLAMINGO
TAVOLO - TABLE

TERRA - FLOOR

58

8306 FRAGRENZIA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

TAVOLO - TABLE

68

3065 GHIPUR
PARETE - WALL

195

213 GONG
PARETE - WALL

149

.  I N D E X
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T1802 GRADIENT
TAVOLO - TABLE

TERRA - FLOOR

150

T1800 GRAND COLLIER
SOSPENSIONE - SUSPENSION

TERRA - FLOOR

24

4035 GRAVITY
SOSPENSIONE - SUSPENSION

PARETE - WALL

122

4015 HUGO
TERRA - FLOOR

148

7029 IDDA
SPOT LIGHT - SPOT LIGHT

203

7028 IZAR
SPOT LIGHT - SPOT LIGHT

202

T100 LAB
SOSPENSIONE - SUSPENSION

92

7030 LEO
SPOT LIGHT - SPOT LIGHT

199

2296 LICIO
SOSPENSIONE - SUSPENSION

PARETE - WALL

172

4039 LIGEA
TAVOLO - TABLE

134

3061 LILY
TAVOLO - TABLE

PARETE - WALL

TERRA - FLOOR

144

4027 LUCREZIA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

PARETE - WALL

170

726 LUNATICA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

107

4031 MARTA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

100

4031 MARTINA
TAVOLO - TABLE

96

4030 MUNA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

98

4030 MUNETTA
TAVOLO - TABLE

96

T1000 MURA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

50

4032 NOLA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

62

4011 NUCE
SOSPENSIONE - SUSPENSION

PARETE - WALL

TERRA - FLOOR

130

2360 ODETTE ODILE
SOSPENSIONE - SUSPENSION

TAVOLO - TABLE

114

4034 ORBITE
SOSPENSIONE - SUSPENSION

187

489 OTTO
SOSPENSIONE - SUSPENSION

189

7020 PERLA
TAVOLO - TABLE

PARETE - WALL

TERRA - FLOOR

190

211 POLIFEMO
PARETE - WALL

198

439 PULSA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

PARETE - WALL

88

439 PULSA SPIRA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

86

725 QUARZO
SOSPENSIONE - SUSPENSION

PARETE - WALL

72

488 RAMI
SOSPENSIONE - SUSPENSION

84

8146 REGOLO
SOSPENSIONE - SUSPENSION

52

302 RITMICO
SOSPENSIONE - SUSPENSION

154

3050 ROSÈ
SOSPENSIONE - SUSPENSION

TAVOLO - TABLE

PARETE - WALL

TERRA - FLOOR

38

.  I N D E X
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4038 SCILLA
PARETE - WALL

194

459 SESTO
SOSPENSIONE - SUSPENSION

94

686 SINUA
PARETE - WALL

152

4040 SOLENE
SOSPENSIONE - SUSPENSION

TAVOLO - TABLE

PARETE - WALL

126

G&R1 SPIRALE
SOSPENSIONE - SUSPENSION

164

732 STILE
SOSPENSIONE - SUSPENSION

166

7031 STILLA
SPOT LIGHT - SPOT LIGHT

201

214 TASHA
PARETE - WALL

56

2392 TEA
SOFFITTO - CEILING

TERRA - FLOOR

162

3057 TECO
TAVOLO - TABLE

21

3058 TECO
TAVOLO - TABLE

20

3059 TECO
TAVOLO - TABLE

21

2392 TEO
SOFFITTO - CEILING

158

8174 TINTA
TAVOLO - TABLE

PARETE - WALL

TERRA - FLOOR

156

8144 TRACCIA
TAVOLO - TABLE

54

4037 TREVI
SOSPENSIONE - SUSPENSION

188

733 TUBA
PARETE - WALL

197

3032 TUBE
PARETE - WALL

196

4025 VALENTINA
SOSPENSIONE - SUSPENSION

PARETE - WALL

TERRA - FLOOR

110

990 ZEUS
SOSPENSIONE - SUSPENSION

161

.  I N D E X
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17—16

138 203 - CICLA SOSPENSIONE - SUSPENSION 203/50S

SOFFITTO - CEILING 203/PL

TAVOLO - TABLE 203/LG

186 209 - DEDALO PARETE - WALL 209/AP

198 211 -  POLIFEMO PARETE - WALL 211/AP

184 212 - CRATER SOFFITTO - CEILING 212/PL50

PARETE - WALL 212/PL

149 213 - GONG PARETE - WALL 213/AP

56 214 - TASHA PARETE - WALL 214/AP

154 302 - RITMICO SOSPENSIONE - SUSPENSION 302/40

88 439 - PULSA SOSPENSIONE - SUSPENSION 439/S15

439/6+6

PARETE - WALL 439/AP3

86 439 - PULSA SPIRA SOSPENSIONE - SUSPENSION 439/SP20

32 458 - ENSO SOSPENSIONE - SUSPENSION 458/S

94 459 - SESTO SOSPENSIONE - SUSPENSION 459/S

84 488 - RAMI SOSPENSIONE - SUSPENSION 488/S

189 489 - OTTO SOSPENSIONE - SUSPENSION 489/S

120 491 -  CROWNS SOSPENSIONE - SUSPENSION 491/110

119 492 - CROWNS SOSPENSIONE - SUSPENSION 492/110

118 494 - CROWNS SOSPENSIONE - SUSPENSION 494/130

152 686 - SINUA PARETE - WALL 686/AP

72 725 - QUARZO SOSPENSIONE - SUSPENSION 725/8+4

725/S1

725/L10

725/8+4-L

725/S1-L

725/L12-L

PARETE - WALL 725/AP2

107 726 - LUNATICA SOSPENSIONE - SUSPENSION 726/S

176 727 - ADRIA SOSPENSIONE - SUSPENSION 727/8+4

178 727 - ADRIA SISTEMA SOSPENSIONE - SUSPENSION 727/S1

PARETE - WALL 727/SP-AP

727/AP

165 731 -  DOTTO SOSPENSIONE - SUSPENSION 731/SP

166 732 - STILE SOSPENSIONE - SUSPENSION 732/SG-A

732/SG-B

197 733 - TUBA PARETE - WALL 733/AP

160 746 - ARTÙ SOSPENSIONE - SUSPENSION 746/100

58 795 - FLAMINGO TAVOLO - TABLE 795/LTC

TERRA - FLOOR 795/PC

168 820 - ELLEPI SOSPENSIONE - SUSPENSION 820/S

PARETE - WALL 820/AP

TERRA - FLOOR 820/P

161 990 - ZEUS SOSPENSIONE - SUSPENSION 990/100

22 2212 - ARIA TERRA - FLOOR 2212/P

172 2296 - LICIO SOSPENSIONE - SUSPENSION 2296/S1

2296/8

PARETE - WALL 2296/APG

114 2360 - ODETTE ODILE SOSPENSIONE - SUSPENSION 2360/Comp. L

2360/Comp. H

2360/Comp. I

TAVOLO - TABLE 2360/LT

64 2391 -  AURA SOSPENSIONE - SUSPENSION 2391/55

2391/70

2391/90

162 2392 - TEA SOFFITTO - CEILING 2392/PL

TERRA - FLOOR 2392/P

158 2392 - TEO SOFFITTO - CEILING 2392/95

2392/140

65 2394 - AURA SOSPENSIONE - SUSPENSION 2394/120

2394/165

196 3032 - TUBE PARETE - WALL 3032/APP

38 3050 - ROSÈ SOSPENSIONE - SUSPENSION 3050/S1

3050/SG7

3050/LS5

3050/L10

3050/8

TAVOLO - TABLE 3050/LPB

PARETE - WALL 3050/AP1

TERRA - FLOOR 3050/P1

21 3057 - TECO TAVOLO - TABLE 3057/LG

20 3058 - TECO TAVOLO - TABLE 3058/LG

21 3059 - TECO TAVOLO - TABLE 3059/LG

144 3061 -  LILY TAVOLO - TABLE 3061/L

PARETE - WALL 3061/AP

3061/APS

TERRA - FLOOR 3061/P

195 3065 - GHIPUR PARETE - WALL 3065/AP3

CODE

INDEX
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19—18

52 8146 - REGOLO SOSPENSIONE - SUSPENSION 8146/S

156 8174 - TINTA TAVOLO - TABLE 8174/LG

PARETE - WALL 8174/AP

TERRA - FLOOR 8174/P

68 8306 - FRAGRENZIA SOSPENSIONE - SUSPENSION 8306/S LED

TAVOLO - TABLE 8306/LG

70 8307 - DONNA SOSPENSIONE - SUSPENSION 8307/S3

82 8316 - ANTEA TERRA - FLOOR 8316/P

164 G&R1 - SPIRALE SOSPENSIONE - SUSPENSION G&R1

92 T 100 - LAB SOSPENSIONE - SUSPENSION T100/60

T100/100x40

192 T500 - BAMBOO TERRA - FLOOR T500/P

50 T 1000 - MURA SOSPENSIONE - SUSPENSION T1000/S9

T1000/S5

24 T 1800 - GRAND COLLIER SOSPENSIONE - SUSPENSION T1800/S1

TERRA - FLOOR T1800/P

26 T 1800 - COLLIER TAVOLO - TABLE T1800/LP1

T1800/LP2

T1800/LP3

T1800/LP4

T1800/LP5

T1800/LP6

PARETE - WALL T1800/AP2

150 T 1802 - GRADIENT TAVOLO - TABLE T1802/LT

TERRA - FLOOR T1802/P

46 4036 - DALÌ SOSPENSIONE - SUSPENSION 4036/S1

4036/SG

188 4037 - TREVI SOSPENSIONE - SUSPENSION 4037/S

194 4038 - SCILLA PARETE - WALL 4038/AP

134 4039 - LIGEA TAVOLO - TABLE 4039/L

126 4040 - SOLENE SOSPENSIONE - SUSPENSION 4040/S

TAVOLO - TABLE 4040/L

PARETE - WALL 4040/AP

136 4041 - ARTIKA SOSPENSIONE - SUSPENSION 4041/S

190 7020 - PERLA TAVOLO - TABLE 7020/LP

7020/LG

PARETE - WALL 7020/AP1

TERRA - FLOOR 7020/P

106 7025 - BAFFO SOSPENSIONE - SUSPENSION 7025/SP

7025/SG

102 7026 - BAFFO SOSPENSIONE - SUSPENSION 7026/SG

TAVOLO - TABLE 7026/LG

PARETE - WALL 7026/AP

SPOT LIGHT - SPOT LIGHT 7026/F

TERRA - FLOOR 7026/P

200 7027 - BRINA SPOT LIGHT - SPOT LIGHT 7027/F

202 7028 - IZAR SPOT LIGHT - SPOT LIGHT 7028/F

203 7029 - IDDA SPOT LIGHT - SPOT LIGHT 7029/F

199 7030 - LEO SPOT LIGHT - SPOT LIGHT 7030/F

201 7031 -  STILLA SPOT LIGHT - SPOT LIGHT 7031/F

54 8144 - TRACCIA TAVOLO - TABLE 8144/L

182 4010 - BOSSANOVA SOSPENSIONE - SUSPENSION 4010/S

TERRA - FLOOR 4010/P

130 4011 -  NUCE SOSPENSIONE - SUSPENSION 4011/S Comp.B

PARETE - WALL 4011/AP1

TERRA - FLOOR 4011/P

148 4015 - HUGO TERRA - FLOOR 4015/P

110 4025 - VALENTINA SOSPENSIONE - SUSPENSION 4025/S

PARETE - WALL 4025/APG

TERRA - FLOOR 4025/P

34 4026 - CATERINA TAVOLO - TABLE 4026/LG

PARETE - WALL 4026/AP2

TERRA - FLOOR 4026/P

170 4027 - LUCREZIA SOSPENSIONE - SUSPENSION 4027/S8

PARETE - WALL 4027/AP

109 4029 - DUO TAVOLO - TABLE 4029/L2

98 4030 - MUNA SOSPENSIONE - SUSPENSION 4030/SP

4030/SG

96 4030 - MUNETTA TAVOLO - TABLE 4030/LP

100 4031 -  MARTA SOSPENSIONE - SUSPENSION 4031/SP

4031/SG

96 4031 -  MARTINA TAVOLO - TABLE 4031/LP

62 4032 - NOLA SOSPENSIONE - SUSPENSION 4032/S

4032/S7

108 4033 - CORA SOSPENSIONE - SUSPENSION 4033/S

187 4034 - ORBITE SOSPENSIONE - SUSPENSION 4034/S

122 4035 - GRAVITY SOSPENSIONE - SUSPENSION 4035/S

PARETE - WALL 4035/AP

CODE

INDEX
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dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 36   .   h 48

1x8w - GU10 - Led

TAVOLO - TABLE
3058/LG

h

Ø

Ø 14”   .   h 19”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

non dimmerato - not dimmed

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

TRIAC

3 0 5 8

T E C O

T E C O  .  Stefano Traverso

3 0 5 9 / L G 3 0 5 8 / L G 3 0 5 7/ L G

Lampada da tavolo in vetro soffiato in tre va-
rianti formali, fusto in bianco sfumato e calotta 
trasparente con specchiatura nei colori oro o 
titanio. Base metallica con trattamento in oro 
chiaro, canna di fucile o bianco.

Glass table lamp in three different shapes, 
white shaded stem and top diffuser with gold 
or titanium mirror effect. Metal base with light 
gold, iron grey or white finish.

design by 
STEFANO TRAVERSO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 32   .   h 54

1x8w - GU10 - Led

TAVOLO - TABLE
3057/LG

h

Ø

Ø 13”   .   h 21”

TRIAC

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 21   .   h 54

1x8w - GU10 - Led

TAVOLO - TABLE
3059/LG

h

Ø

Ø 8”   .   h 21”

TRIAC

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

3 0 5 9

T E C O

3 0 5 7

T E C O

2121—20
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2 2 1 2

A R I A

A R I A  .  Stefano Traverso

Lampada da terra con braccio regolabile in
altezza. Base in metallo con finitura nero opa-
co, fusto in oro spazzolato ed asta in cromo. 
Paralume in tessuto avorio con interno oro.

Adjustable floor lamp in metal with matt black
base, arm in chrome and metal stem in 
brushed gold finish. Ivory fabric shade with 
gold inner side.

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

L 210   .   P 50   .   h 200

1x20w - E27 - Led

TERRA - FLOOR
2212/P

h

LxP

W 83”   .   D 20”   .   h 79”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

non dimmerato - not dimmed

Corpo : Metallo
Paralume : Tessuto
Struttura : Metallo

Body : Metal
Lampshade : Fabric
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

TRIAC

design by 
STEFANO TRAVERSO

2323—22
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T 1 8 0 0

G R A N D  C O L L I E R

G R A N D  C O L L I E R  .  Marc Sadler

design by 
MARC SADLER

Lampade da terra e sospensione, con diffuso-
re in vetro soffiato bianco o bianco sfumato. 
Strutture sono in metallo con finitura canna di 
fucile.

Floor and suspension lamps with white or 
white shaded blown glass diffuser. Metal 
structures with iron grey finish.

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 22   .   h1 49   .   h2 10-100

7,8w - 3000k
1000 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
T1800/S1

h1

h2

Ø

Ø 9”   .   h1 19”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 36   .   h 168

28w - 3000k
3400 lumen
CRI>90

TERRA - FLOOR
T1800/P

h

Ø

Ø 14”   .   h 66”
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

25—24
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C O L L I E R  .  Marc Sadler

T 1 8 0 0 / L P 4

T 1 8 0 0 / L P 6

T 1 8 0 0 / L P 5

T 1 8 0 0 / L P 2

T 1 8 0 0 / L P 1

2727—26
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Innovativo sistema modulare costituito da di-
verse forme e colori che offrono la possibilità 
di innumerevoli composizioni.
Disponibile anche nella versione da tavolo e 
da parete con le forme e i colori degli elementi 
COLLIER.

Innovative modular system consisting of 
blown glass elements in different shapes 
and colours, offering countless combination 
possibilities.
Available also the wall and table lamp versions 
with the shapes and colours of the COLLIER 
elements.

T 1 8 0 0 /A P 2

C O L L I E R  .  Marc Sadler

design by 
MARC SADLER

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 75   .   P 18   .   h 100

12w - 3000K
1400 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
T1800/AP2

h

L P

W 30”   .   D 7”   .   h 39”

CASAMBI  -  0-10V  -  1-10V  -  DALI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

T 1 8 0 0 / L P 5

T 1 8 0 0 / L P 6

T 1 8 0 0 / L P 3

2929—28
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materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 12   .   h 45

7,8w - 3000K
1000 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
T1800/LP1

h

Ø

Ø 5”   .   h 18”
Corpo : Marmo
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Marble
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 10   .   h 48

7,8w - 3000K
1000 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
T1800/LP2

h

Ø

Ø 4”   .   h 19”
Corpo : Marmo
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Marble
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 15   .   h 42

7,8w - 3000K
1000 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
T1800/LP3

h

Ø

Ø 6”   .   h 17”
Corpo : Marmo
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Marble
Diffuser : Glass
Structure : Metal

C O L L I E R  .  Marc Sadler

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 14   .   h 45

7,8w - 3000K
1000 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
T1800/LP4

h

Ø

Ø 6”   .   h 18”
Corpo : Marmo
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Marble
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 15   .   h 37

7,8w - 3000K
1000 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
T1800/LP5

h

Ø

Ø 6”   .   h 15”
Corpo : Marmo
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Marble
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 13   .   h 51

7,8w - 3000K
1000 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
T1800/LP6

h

Ø

Ø 5”   .   h 20”
Corpo : Marmo
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Marble
Diffuser : Glass
Structure : Metal

3131—30
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4 5 8

E N S O

E N S O  .  Roberta Vitadello, Stefano Traverso

Lampada a sospensione composta da un 
cerchio tubolare in vetro artistico nero con 
pigmento avventurina. Disco interno in me-
tallo con finitura champagne opaco o bronzo 
opaco.

Suspension lamp composed of a tubular 
circle in black artistic glass with “avventurina” 
pigment. Internal metal disk with matte cham-
pagne or matte bronze finish.

design by 
ROBERTA VITADELLO, STEFANO 
TRAVERSO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 84   .   P 4   .   h1 93   .   h2 10-100

16w - 3000K
1300 lumen
CRI>90

SOSPENSIONE - SUSPENSION
458/S

h1

h2

LxP

W 33”   .   D 2”   .   h1 37”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  DALI

Corpo : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Structure : Metal

33—32
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4 0 2 6

CAT E R I N A

C A T E R I N A  .  Thdp + Simone Bretti

4 0 2 6 / P

3535—34
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4 0 2 6 /A P 2

design by 
THDP + SIMONE BRETTI

Lampade da tavolo, terra e a parete in metallo 
con finitura in oro spazzolato e diffusore in 
vetro bianco opale e verde. Disponibile in 
varianti cromatiche.

Table, floor and wall lamps in metal with 
brushed gold finish with opal white and green 
glass diffusers. Available in different colours.

C A T E R I N A  .  Thdp + Simone Bretti

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 30   .   h 160

6,4w - 3000K
740 lumen
CRI>80

TERRA - FLOOR
4026/P

h

Ø

Ø 12”   .   h 63”
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 22   .   h 56

6,4w - 3000K
740 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
4026/LG

h

Ø

Ø 9”   .   h 22”
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 14   .   h 34   .   P 19

6,4w - 3000K
740 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
4026/AP2

h

L P

W 6”   .   h 13”   .   D 7”

DALI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

37—36
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3 0 5 0

R O S È

R O S È  .  Danilo De Rossi

3 0 5 0 / 8
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3 0 5 0 / L1 0

3 0 5 0 / L S 5

R O S È  .  Danilo De Rossi

3 0 5 0 / S 1

4141—40
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3 0 5 0 /A P 1

3 0 5 0 / P 1

R O S È  .  Danilo De Rossi

3 0 5 0 / L P B

Lampade a sospensione, terra, parete e tavolo 
in metallo con finitura canna di fucile, cromo o 
oro e diffusori in vetro soffiato. Disponibile in 
varianti cromatiche.

Suspensions, floor, wall and table lamps with 
blown glass diffusers and metal structure with 
iron grey, gold or chrome finish. Available in 
different colours.

design by 
DANILO DE ROSSI

43—42
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materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 13   .   h 30   .   P 16

1x6w - E14 - Led

PARETE - WALL
3050/AP1

h

L P

W 5”   .   h 12”   .   D 6”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 13   .   h1 30   .   h2 10-100

1x6w - E14 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
3050/S1

Ø

h2

h1

Ø 5”   .   h1 12”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 63   .   h1 43   .   h2 10-100

40w - 3000K
5000 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
3050/8

Ø

h2

h1

Ø 25”   .   h1 17”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  TRIAC

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 50   .   h1 85   .   h2 10-100

7x6w - E14 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
3050/SG7

Ø

h2

h1

Ø 20”   .   h1 33”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

R O S È  .  Danilo De Rossi

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 100   .   P 13   .   h1 30   .   h2 10-100

5x6w - E14 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
3050/LS5

L x P

h2

h1

W 39”   .   D 5”   .   h1 12”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 94   .   P 36   .   h1 42   .   h2 10-100

73w - 3000K
9200 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
3050/L10

L x P

h2

h1

W 37”   .   D 14”   .   h1 17”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  1-10V  -  DALI

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TOUCH

Ø 13   .   h 36

2,2w - 3000K
180 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
3050/LPB

h

Ø

Ø 5”   .   h 14”
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 26   .   h 165

1x6w - E14 - Led

TERRA - FLOOR
3050/P1

h

Ø

Ø 10”   .   h 65”

TRIAC

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

4545—44
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4 0 3 6

D A L Ì

D A L Ì  .  Nava + Arosio Studio

47—46
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4 0 3 6 / S 1

D A L Ì  .  Nava + Arosio Studio

Lampada a sospensione in metallo con finitura 
canna di fucile e diffusore in vetro termofor-
mato. Disponibile nelle varianti cromatiche: 
ametista, blu, grigio e verde.

Pendant with thermoformed glass and metal 
structure with iron grey finish. Available in 
different colours: amethyst, blue, grey and 
green.

design by 
NAVA + AROSIO STUDIO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

L 61   .   P 4   .   h1 60   .   h2 10-100

11w - 3000K
1100 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4036/S1

L x P

h2

h1

W 24”   .   D 2”   .   h1 24”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

L 120   .   P 4   .   h1 40   .   h2 10-100

30w - 3000K
2700 lumen
CRI>90

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4036/SG

h1

h2

LxP

W 47”   .   D 2”   .   h1 16”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

4949—48
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M U R A  .  L+r Palomba

T 1 0 0 0 / S 9

Sospensione in vetro colato disponibile in 
diversi colori. Dettagli in metallo con finitura 
cromo.

Pendant in cast glass with metal details in 
chrome finish. Available in different colours.

design by 
L+R PALOMBA

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 80   .   P 31   .   h1 100   .   h2 10-100

5x6w - E14 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
T1000/S5

L x P

h2

h1

W 31”   .   D 12”   .   h1 39”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 139   .   P 31   .   h1 120   .   h2 10-100

9x6w - E14 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
T1000/S9

L x P

h2

h1

W 55”   .   D 12”   .   h1 47”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

51—50
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8 1 4 6

R E G O L O

R E G O L O  .  Stefano Traverso

8 1 4 6 / S

Lampada a sospensione con profilo diffusore 
in metallo nei colori nero opaco o champagne 
opaco. Sfera decorativa in marmo Calacatta 
oro.

Suspension lamp with metal diffuser profile 
in matt black or matt champagne. Decorative 
sphere in gold Calacatta marble.

design by 
STEFANO TRAVERSO

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

L 122   .   P 12   .   h1 12   .   h2 10-100

24w - 3000K
2000 lumen
CRI>90

SOSPENSIONE - SUSPENSION
8146/S

h1

h2

LxP

W 48”   .   D 5”   .   h1 5”   .   h2 4-39”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

non dimmerato - not dimmed

Corpo : Marmo
Diffusore : Metacrilato
Struttura : Metallo

Body : Marble
Diffuser : Methacrylate
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

5353—52
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8 1 4 4

T R A C C I A

T R A C C I A  .  Stefano Traverso

Lampada da tavolo in marmo Calacatta oro, 
con supporto base e diffusore in metallo con 
finitura oro chiaro spazzolato.

Table lamp in gold Calacatta marble, with 
base support and diffuser in metal with 
brushed light gold finish.

design by 
STEFANO TRAVERSO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 40   .   P 10   .   h 34

9w - 3000K
900 lumen
CRI>90

TAVOLO - TABLE
8144/L

h

LxP

W 16”   .   D 4”   .   h 13”
Corpo : Marmo
Diffusore : Metacrilato
Struttura : Metallo

Body : Marble
Diffuser : Methacrylate
Structure : Metal

5555—54
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2 1 4

TA S H A

T A S H A  .  Alberto Ghirardello

Lampada da parete  composta da due parti 
in vetro artistico soffiato, involucro in finitura 
alabastro, nero o bianco lattimo, diffusore 
interno bianco lattimo con finitura “ballotòn”.

Wall lamp composed of two artistic blown 
glasses, external glass in alabaster, black or 
milky white finish, internal diffuser with “Bal-
lotòn” texture.

design by 
ALBERTO GHIRARDELLO

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 30   .   h 30   .   P 12

15,5w - 3000K
2000 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
214/AP

h

Ø P

Ø 12”   .   h 12”   .   D 5”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

DALI

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

CASAMBI

5757—56
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F L A M I N G O  .  Stefano Traverso

7 9 5 / LT C
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7 9 5 / P C

F L A M I N G O  .  Stefano Traverso

Lampade da tavolo e da terra in metallo con 
base in cemento. Disponibili in varianti croma-
tiche.

Table and floor lamps with metal structure and 
concrete base. Available in different colours.

design by 
STEFANO TRAVERSO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 20   .   P 30   .   h 44

 - 3000K
370 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
795/LTC

h

LxP

W 8”   .   D 12”   .   h 17”
Corpo : Cemento
Struttura : Metallo

Body : Cement
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 70   .   P 100   .   h 174

4x15w - E27 - Energy Saving
4x13w - E27 - Led

TERRA - FLOOR
795/PC

h

LxP

W 28”   .   D 39”   .   h 69”

TRIAC

Corpo : Cemento
Diffusore : Metacrilato
Struttura : Metallo

Body : Cement
Diffuser : Methacrylate
Structure : Metal

6161—60
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4 0 3 2

N O L A

N O L A  .  Koz + Susani Design

4 0 3 2 / S

Lampada a sospensione in vetro con finitura
oro sfumato o bianco sfumato. Struttura 
metallica in bianco opaco, oro chiaro o canna 
di fucile.

Glass pendant with gold shaded or white 
shaded finish. Metal structure with matt 
white, light gold or iron grey finish.

design by 
KOZ + SUSANI DESIGN

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 26   .   h1 43   .   h2 10-100

26w - 3000K
3000 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4032/S

Ø

h2

h1

Ø 10”   .   h1 17”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 40   .   h1 100   .   h2 10-100

114w - 3000K
13800 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4032/S7

h1

h2

Ø

Ø 16”   .   h1 39”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

63—62
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2 3 9 4

A U R A

2 3 9 1

A U R A

A U R A  .  Stefano Traverso

2 3 9 4 / 1 6 5

2 3 9 4 / 1 2 0

6565—64
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2 3 9 1 / 5 5

2 3 9 1 / 9 0

Lampada a sospensione in metallo con finitura 
bronzo satinato, oro satinato o argento satina-
to. Diffusori in vetro krek ambra o trasparente. 
Disponibile in varianti dimensionali.

Pendant in metal with satin bronze or satin 
gold finish. Glass diffusers in amber or 
transparent krek finish. Available in different 
dimensions.

design by 
ITALAMP STUDIO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 55   .   h1 5   .   h2 10-100

30w - 3000K
3600 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
2391/55

h2

h1

Ø

Ø 22”   .   h1 2”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  1-10V  -  DALI  -  PUSH

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

A U R A  .  Italamp Studio

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 120   .   P 6   .   h1 4   .   h2 10-100

22w - 3000K
2400 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
2394/120

L x P

h2

h1

W 47”   .   D 2”   .   h1 2”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  1-10V  -  DALI  -  PUSH

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 70   .   h1 5   .   h2 10-100

40w - 3000K
4800 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
2391/70

Ø

h2

h1

Ø 28”   .   h1 2”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  1-10V  -  DALI  -  PUSH

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 164   .   P 12   .   h1 12   .   h2 10-100

80w - 3000K
9600 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
2394/165

L x P

h2

h1

W 65”   .   D 5”   .   h1 5”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  1-10V  -  DALI  -  PUSH

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 90   .   h1 5   .   h2 10-100

51w - 3000K
6100 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
2391/90

Ø

h2

h1

Ø 35”   .   h1 2”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  1-10V  -  DALI  -  PUSH

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

6767—66
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8 3 0 6

F R A G R E N Z I A

F R A G R E N Z I A  .  Romain Lemahieu

8 3 0 6 / L G

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 36   .   h 37

1x15w - E27 - Energy Saving
1x13w - E27 - Led

TAVOLO - TABLE
8306/LG

h

Ø

Ø 14”   .   h 15”

TRIAC

Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Crystal
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 36   .   h1 30   .   h2 10-100

16w - 3000K
1400 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
8306/S LED

Ø

h2

h1

Ø 14”   .   h1 12”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  TRIAC

Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Crystal
Structure : Metal

Lampade a sospensione e da tavolo in cristallo 
intagliato trasparente e oro nickel con dettagli 
in metallo con finitura oro nichel.

Pendant and table lamp with carved clear 
and nickel gold crystal finish with nickel gold 
metal finish.

design by 
ROMAIN LEMAHIEU

69—68
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8 3 0 7

D O N N A

D O N N A  .  Matteo Bianchi

Lampada a sospensione in cristallo soffiato 
trasparente o acidato interno. Struttura metal-
lica in nero opaco, canna di fucile o oro chiaro.

Pendant lamp with transparent or etched 
blown crystal diffuser. Metal structure with 
matt black, iron grey or light gold finishes.

design by 
MATTEO BIANCHI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 30   .   h1 55   .   h2 10-100

9,6w - 4000K
4200 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
8307/S3

h1

h2

Ø

Ø 12”   .   h1 22”   .   h2 4-39”
Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Crystal
Structure : Metal

7171—70
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7 2 5

Q U A R Z O

Q U A R Z O  .  Studio Mamo

7 2 5 /A P 2

73—72
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7 2 5 / S 1

Lampade a sospensione e parete in metallo 
con finitura oro chiaro e cromo con diffusori 
in cristallo intagliato a mano. Disponibile in 
varianti dimensionali.

Chandeliers and wall lamps with metal struc-
ture in light gold and chrome finish with hand 
cut crystal diffusers. Available in different 
dimensions.

design by 
STUDIO MAMO

Q U A R Z O  .  Studio Mamo

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 85   .   P 85   .   h 80

78w - 3000K
7200 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
725/8+4

h

L x P

W 33”   .   D 33”   .   h 31”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Crystal
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 29   .   h 60   .   P 19

13w - 3000K
1200 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
725/AP2

h

L P

W 11”   .   h 24”   .   D 7”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Crystal
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 120   .   P 55   .   h1 35   .   h2 10-100

65w - 3000K
6000 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
725/L10

h2

h1

L x P

W 47”   .   D 22”   .   h1 14”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Crystal
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 13   .   h1 27   .   h2 10-100

6,5w - 3000K
600 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
725/S1

h2

h1

Ø

Ø 5”   .   h1 11”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Crystal
Structure : Metal

7 2 5 / L1 0

7575—74
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Q U A R Z O  .  Studio Mamo

7 2 5 / L1 2 - L

7777—76

.  I N C A N T O



Lampade a sospensione e parete in metallo 
con finitura oro nickel e diffusori in cristallo 
liscio color tortora. Disponibile in varianti 
dimensionali.

Chandeliers and wall lamps with metal 
structure in gold nickel finish and smooth 
dove crystal diffusers. Available in different 
dimensions.

design by 
STUDIO MAMO

7 2 5 / S 1 - L

Q U A R Z O  .  Studio Mamo

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 85   .   P 85   .   h 80

78w - 3000K
7200 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
725/8+4-L

h

L x P

W 33”   .   D 33”   .   h 31”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Crystal
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 13   .   h1 27   .   h2 10-100

6,5w - 3000K
600 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
725/S1-L

h2

h1

Ø

Ø 5”   .   h1 11”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Crystal
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 147   .   P 55   .   h1 35   .   h2 10-100

78w - 3000K
7200 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
725/L12-L

h2

h1

L x P

W 58”   .   D 22”   .   h1 14”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Crystal
Structure : Metal

79—78
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CI  S O N O  M O LT I 
A S PE T T I  A FFA S CIN A N T I 
D EL  CO LO R E  D EL  V E T R O, 
A  CO MIN CI A R E  DA L L A  SUA 
IN C A ND E S CENZ A  Q UA ND O 
GI ACE  NEL  CR O GI O LO, 
E  MEN T R E  S I  R A FFR ED DA
D I V EN TA  V I VO  E  T R A S PA R EN T E ,
R END END O  A N CO R A  PIU ’
O R I GIN A L I  I  SU O I  CO LO R I .

T HER E  A R E  M A N Y 
FA S CIN AT IN G  A S PEC T S 
O F  CO LO R  IN  T HE  GL A S S , 
B EGINNIN G  WI T H  I T S 
IN C A ND E S CEN CE  WHEN 
LY IN G  IN  T HE  CR U CIB L E , 
A ND  T HEN  A PPE A R IN G 
WHIL E  I T  CO O L S  A ND  B ECO ME S 
A L I V E  A ND  T R A N S PA R EN T. 
T HE  M O S T  O R I GIN A L  CO LO R S , 
M A D E  E V EN  M O R E  FA S CIN AT IN G 
BY  T HE  T R A N S PA R EN C Y, 
A R E  SU G GE S T I O N S  T H AT 
WE  C A R EFUL LY  C A P T UR E 
TO  IN V EN T  O UR  GL A S S E S .

81—80



8 3 1 6

A N T E A

A N T E A  .  Ilenia Viscardi

Lampada da lettura con diffusore in vetro 
soffiato e metallizzato sfumato. Struttura in 
metallo con finitura canna di fucile e piani di 
appoggio in vetro fumè. Doppia sorgente led 
con doppia accensione.

Reading lamp with blown glass diffuser with 
shaded titanium finish. Metal structure with 
iron grey finish and shelves in “fumè” glass. 
Double LED source with double switching 
system.

design by 
ILENIA VISCARDI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 53   .   h 150

43w - 3000K
3900 lumen
CRI>90

TERRA - FLOOR
8316/P

h

Ø

Ø 21”   .   h 59”
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

8383—82
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4 8 8

R A M I

R A M I  .  Koz + Susani Design

Lampada a sospensione con struttura rami-
forme in tubi di vetro trasparente e diffusori 
in bianco satinato. I tre punti di sospensione 
ne permettono la rotazione per poter essere 
composta in differenti misure e volumi. Detta-
gli strutturali in metallo cromato.

Pendant with ramiform structure, transparent
glass tubes and satin white diffusers. The 
three fixing points allow the rotation of the 
fixture in order to create different sizes and 
volumes. Metal details in chrome finish.

design by 
KOZ + SUSANI DESIGN

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 145   .   P 100   .   h1 68   .   h2 10-100

8x2,5w - G4 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
488/S

h2

h1

L x P

W 57”   .   D 39”   .   h1 27”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

8585—84
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4 3 9

P U L S A  S P I R A

P U L S A  S P I R A  .  Danilo De Rossi

Composizione a sospensione con vetro arti-
stico sfumato bianco. Struttura in metallo con 
finitura canna di fucile.

Pendant composition with shaded white 
artistic blown glass. Metal structure with iron 
grey finish.

design by 
DANILO DE ROSSI

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 150   .   h1 100   .   h2 10-100

36w - 3000K
3700 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
439/SP20

h1

h2

Ø

Ø 59”   .   h1 39”   .   h2 4-39”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

non dimmerato - not dimmed

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

8787—86
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4 3 9

P U L S A

P U L S A  .  Danilo De Rossi

4 3 9 /6 + 6

89—88
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4 3 9 /A P 3

P U L S A  .  Danilo De Rossi

Lampade a sospensione e parete con diffusori 
in vetro soffiato bianco sfumato. Struttura in 
metallo con finitura canna di fucile. Disponibi-
le in varianti dimensionali e cromatiche.

Pendant and wall lamps with blown glass 
diffusers in shaded white. Metal structure with 
iron grey finish. Available in different dimen-
sions and colors.

design by 
DANILO DE ROSSI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 95   .   h1 70   .   h2 10-100

32w - 3000K
4300 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
439/6+6

h2

h1

Ø

Ø 37”   .   h1 28”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  1-10V

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 50   .   h1 66   .   h2 10-100

15x20w - G9 - Eco Halogen
15x2,5w - G9 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
439/S15

h2

h1

Ø

Ø 20”   .   h1 26”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 37   .   h 65   .   P 26

11w - 3000K
1050 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
439/AP3

h

L P

W 15”   .   h 26”   .   D 10”

CASAMBI  -  1-10V

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

9191—90
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T 1 0 0

L A B

L A B  .  Claesson Koivisto Rune

Sospensione in vetro bianco e trasparente.
Disponibile in varianti dimensionali.

Pendant in clear and white glass. Available in 
different dimensions.

design by 
CLAESSON KOIVISTO RUNE

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 50   .   h1 75   .   h2 10-100

31w - 3000K
3700 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
T100/60

Ø

h2

h1

Ø 20”   .   h1 30”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  TRIAC

Corpo : Metacrilato
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Methacrylate
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 100   .   P 40   .   h1 75   .   h2 10-100

70w - 3000K
8400 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
T100/100x40

L x P

h2

h1

W 39”   .   D 16”   .   h1 30”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  TRIAC

Corpo : Metacrilato
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Methacrylate
Diffuser : Glass
Structure : Metal

9393—92 93—92
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4 5 9

S E S T O

S E S T O  .  Nava + Arosio Studio

Lampada a sospensione in vetro torchòn lavo-
rato a mano, nei colori trasparente o nero con 
diffusori in vetro bianco.

Hand-made “torchòn” glass pendant lamp, in 
transparent or black colors with white glass 
diffusers.

design by 
NAVA + AROSIO STUDIO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 60   .   P 3   .   h1 82   .   h2 50-100

8w - 3000K
1000 lumen
CRI>90

SOSPENSIONE - SUSPENSION
459/S

h1

h2

LxP

W 24”   .   D 1”   .   h1 32”   .   h2 20-39”
Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

9595—94
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4 0 3 0

M U N E T TA

4 0 3 1

M A R T I N A

M A R T I N A  .  M U N E T T A  . Danilo De Rossi

Lampada da tavolo cordless compatta con 8 
ore di autonomia. Diffusore in vetro soffiato 
rigato con finitura in blu sfumato o “Lustro” 
rame. Diffusore interno in vetro bianco. 
Struttura in metallo con finitura canna di fucile 
o rame spazzolato. Dettaglio in cristallo. Sen-
sore touch per la regolazione.

Compact cordless table lamp with eight hours 
of battery life. Shaped blown glass diffuser 
with blue shaded or copper “Lustro” finish 
and crystal curl. White glass internal diffuser. 
Metal structure with iron grey or brushed 
copper finish. Crystal detail. Touch sensor for 
adjustment.

design by 
DANILO DE ROSSI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TOUCH

Ø 11   .   h 26

2,2w - 3000K
250 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
4030/LP

h

Ø

Ø 4”   .   h 10”
Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TOUCH

Ø 11   .   h 26

2,2w - 3000K
250 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
4031/LP

h

Ø

Ø 4”   .   h 10”
Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

9797—96
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4 0 3 0

M U N A

M U N A  .  Danilo De Rossi

4 0 3 0 / S P

Lampada a sospensione in vetro soffiato bian-
co, inclusa in una capsula di vetro trasparente 
con la sommità in blu sfumato. Struttura in 
metallo cromato.

Pendant in white blown glass encased in a 
transparent glass with blue shaded dome. 
Chrome metal structure.

design by 
DANILO DE ROSSI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 21   .   h1 37   .   h2 10-100

7,8w - 3000K
1000 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4030/SP

Ø

h2

h1

Ø 8”   .   h1 15”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 30   .   h1 55   .   h2 10-100

15,5w - 3000K
2000 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4030/SG

Ø

h2

h1

Ø 12”   .   h1 22”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

9999—98
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4 0 3 1

M A R TA

M A R T A  .  Danilo De Rossi

4 0 3 1 / S G

Lampada a sospensione in vetro soffiato bian-
co, inclusa in una capsula di vetro trasparente 
con una fascia in rame sfumato. Struttura in 
metallo cromato.

Pendant in white blown glass encased in a 
transparent glass capsule with a copper shad-
ed band. Chrome metal structure.

design by 
DANILO DE ROSSI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 21   .   h1 37   .   h2 10-100

7,8w - 3000K
1000 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4031/SP

Ø

h2

h1

Ø 8”   .   h1 15”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 30   .   h1 55   .   h2 10-100

15,5w - 3000K
2000 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4031/SG

Ø

h2

h1

Ø 12”   .   h1 22”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

101101—100
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7 0 2 6

B A F F O

B A F F O  .  Matteo Bianchi

7 0 2 6 / L G

7 0 2 6 / P
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7 0 2 6 / F

7 0 2 6 /A P

Lampade a sospensione, terra, tavolo, parete, 
soffitto e incasso con vetro trasparente in tita-
nio, oro o bianco sfumato.  Struttura metallica 
abbinata alla finitura del vetro.

Suspension, floor, table, wall and spotlight 
lamps with transparent glass shaded in tita-
nium, gold or white colour. Metal structure 
matching with the glass colour.

design by 
MATTEO BIANCHI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 20   .   h1 11   .   h2 10   .   Øf 7

9w - 3000K
1200 lumen
CRI>80

SPOT LIGHT - SPOT LIGHT
7026/F

h1

h2

Ø

Øf

Ø 8”   .   h1 4”   .   h2 4”   .   Øh 3”

TRIAC

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

B A F F O  .  Matteo Bianchi

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 32   .   h1 62   .   h2 10-100

1x6w - E14 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
7026/SG

Ø

h2

h1

Ø 13”   .   h1 24”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 20   .   h 35   .   P 45

1x6w - E14 - Led

PARETE - WALL
7026/AP

h

L P

W 8”   .   h 14”   .   D 18”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 33   .   P 80   .   h 180

1x6w - E14 - Led

TERRA - FLOOR
7026/P

h

LxP

W 13”   .   D 31”   .   h 71”

TRIAC

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 21   .   P 38   .   h 68

1x6w - E14 - Led

TAVOLO - TABLE
7026/LG

h

LxP

W 8”   .   D 15”   .   h 27”

TRIAC

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

105105—104
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B A F F O  .  Matteo Bianchi

Lampade a sospensione in metallo con finitura 
nero opaco, oro lucido o oro nichel.

Pendant with metal structure in matt black, 
shiny gold or gold nickel finish.

design by 
MATTEO BIANCHI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 20   .   h1 40   .   h2 10-100

16+2w - 3000K
1400 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
7025/SP

Ø

h2

h1

Ø 8”   .   h1 16”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  TRIAC

Corpo : Metallo
Struttura : Metallo

Body : Metal
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 32   .   h1 70   .   h2 10-100

16+2w - 3000K
1400 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
7025/SG

Ø

h2

h1

Ø 13”   .   h1 28”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  TRIAC

Corpo : Metallo
Struttura : Metallo

Body : Metal
Structure : Metal
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L U N A T I C A  .  Studio Mamo

Lampada a sospensione in metallo con finitura
oro chiaro e particolari in cristallo intaglia-
to, diffusore in vetro opalino. Disponibile in 
varianti cromatiche.

Pendant in metal with clear gold finish and 
white opal diffuser with carved crystal ac-
cents. Available in different colours.

design by 
STUDIO MAMO

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

L 60   .   P 44   .   h 80

19w - 3000K
2100 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
726/S

L x P

h

W 24”   .   D 17”   .   h 31”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

TRIAC

Diffusore : Vetro
Particolare : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Detail : Crystal
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

CASAMBI

7 2 6

L U N AT I CA
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C O R A  .  Koz + Susani Design

Lampada a sospensione composta da una 
cupola in vetro sfumato bianco, oro o cromo 
e diffusore in vetro sfumato bianco. Struttura 
metallica con finitura bianco, oro chiaro o 
cromo.

Pendant composed of a glass dome in white,
gold or chrome shaded colour and white shad-
ed glass diffuser. Metal structure with white, 
light gold or chrome finish.

design by 
KOZ + SUSANI DESIGN

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 33   .   h1 50   .   h2 10-100

26w - 3000K
3000 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4033/S

Ø

h2

h1

Ø 13”   .   h1 20”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

4 0 3 3

C O R A

D U O  .  Koz + Susani Design

design by 
KOZ + SUSANI DESIGN

Coppia di lampade cordless compatte con 8 
ore di autonomia. Diffusori removibili in vetro 
soffiato bianco con sensore touch per la rego-
lazione. Struttura in materiale plastico.

Pair of compact cordless lamps with eight 
hours of battery life. White removable blown 
glass diffusers, with touch sensor for adjust-
ment. Structure in plastic material with glossy 
white finish.

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

L 29   .   P 14   .   h 30

4,4w - 3000K
500 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
4029/L2

LxP

h

W 11”   .   D 6”   .   h 12”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

TOUCH

Corpo : Resina
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Resin
Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

4 0 2 9

D U O
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V A L E N T I N A  .  Thdp + Simone Bretti

4 0 2 5 / S
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4 0 2 5 / P

V A L E N T I N A  .  Thdp + Simone Bretti

Lampade a sospensione, parete e terra in 
metallo con finitura canna di fucile o oro spaz-
zolato e diffusore in vetro rosso o fumè.

Pendant, wall and floor lamps in metal with 
iron grey or brushed gold finish and red or 
fumè glass diffuser.

design by 
THDP + SIMONE BRETTI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 30   .   h 180

1x12w - E27 Led - Led

TERRA - FLOOR
4025/P

h

Ø

Ø 12”   .   h 71”
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 24   .   h1 68   .   h2 10-100

8w - 3000K
900 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4025/S

Ø

h2

h1

Ø 9”   .   h1 27”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 17   .   h 54   .   P 20

8w - 3000K
900 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
4025/APG

h

L P

W 7”   .   h 21”   .   D 8”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

113113—112
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O D E T T E  O D I L E  .  Edward Van Vliet

2 3 6 0 / C O M P.  L
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2 3 6 0 / LT

Lampade a sospensione modulare e da tavolo 
composte da elementi in vetro, metallo, cri-
stallo, pelle e ceramica. Disponibile in varianti 
dimensionali e cromatiche.

Modular pendant and table lamps made of 
glass, metal, crystal, leather and ceramic 
elements. Available in different dimensions 
and colours.

design by 
EDWARD VAN VLIET

O D E T T E  O D I L E  .  Edward Van Vliet

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 32   .   h 280

99,6w - 3000K
10680 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
2360/Comp. I

h1

Ø

Ø 13”   .   h 110”

CASAMBI  -  1-10V  -  DALI  -  PUSH

Corpo : Vetro, Cristallo
Particolare : Pelle, Ceramica
Pendaglieria : Vetro Nazionale
Struttura : Metallo

Body : Glass, Crystal
Detail : Leather, Ceramics
Pendants : National Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 32   .   h 300

117,6w - 3000K
12880 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
2360/Comp. H

h1

Ø

Ø 13”   .   h 118”

CASAMBI  -  1-10V  -  DALI  -  PUSH

Corpo : Vetro, Cristallo
Particolare : Pelle, Ceramica
Pendaglieria : Cristallo
Struttura : Metallo

Body : Glass, Crystal
Detail : Leather, Ceramics
Pendants : Crystal
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 70   .   h 210

87w - 3000K
8600 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
2360/Comp. L

h1

Ø

Ø 28”   .   h 83”

CASAMBI  -  1-10V  -  DALI  -  PUSH

Corpo : Vetro, Cristallo
Particolare : Pelle, Ceramica
Struttura : Metallo

Body : Glass, Crystal
Detail : Leather, Ceramics
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 70   .   h 90

4x20w - E27 - Energy Saving
4x13w - E27 - Led

TAVOLO - TABLE
2360/LT

h

Ø

Ø 28”   .   h 35”

TRIAC

Corpo : Ceramica
Paralume : Tessuto
Struttura : Metallo

Body : Ceramics
Lampshade : Fabric
Structure : Metal

117—116
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4 9 2

C R OW N S

4 9 4

C R OW N S

C R O W N S  .  Marco Piva

4 9 2 / 1 1 0

Lampada a sospensione in metallo con finitura
cromo composta da elementi in vetro soffiato. 
Disponibile in varianti dimensionali e croma-
tiche.

Pendant with chrome metal structure and 
blown glass elements. Available in different 
dimensions and colours.

design by 
MARCO PIVA
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4 9 1

C R OW N S

C R O W N S  .  Marco Piva

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 130   .   h1 233   .   h2 10-100

180w - 3000K
14950 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
494/130

h2

h1

Ø

Ø 51”   .   h1 92”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 110   .   h1 105   .   h2 10-100

76w - 3000K
8460 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
492/110

h2

h1

Ø

Ø 43”   .   h1 41”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 110   .   h1 105   .   h2 10-100

63w - 3000K
8140 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
491/110

h2

h1

Ø

Ø 43”   .   h1 41”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Structure : Metal

121121—120

.  I N C A N T O



4 0 3 5

G R AV I T Y

G R A V I T Y  .  Marco Piva

4 0 3 5 / S
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4 0 3 5 / S

G R A V I T Y  .  Marco Piva

Lampade a sospensione, soffitto e parete in 
vetro soffiato con diffusore in vetro satinato. 
Disponibile in varianti cromatiche. Struttura 
metallica con finitura canna di fucile o cromo.

Pendant, ceiling and wall lamps in blown glass 
with satin glass diffuser. Available in different 
colours. Metal structure with iron grey or 
chrome finish.

design by 
MARCO PIVA

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 50   .   h1 6   .   h2 10-100

20,9w - 3000K
2200 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4035/S

Ø

h2

h1

Ø 20”   .   h1 2”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 40   .   h 40   .   P 9

20,9w - 3000K
2200 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
4035/AP

h

Ø P

Ø 16”   .   h 16”   .   D 4”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

125125—124
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S O L E N E  .  Danilo De Rossi

4 0 4 0 / S

127127—126

.  I N C A N T O



4 0 4 0 / L

4 0 4 0 /A P

Lampade a sospensione, parete e tavolo. Vo-
lumi in vetro soffiato con finitura metallizzata 
in blu notte sfumato o oro sfumato. Diffusore 
interno in vetro soffiato bianco con intagli a 
mano. Struttura metallica con finitura canna 
di fucile.

Pendant, table, and wall lamps. External vol-
umes in blown glass with shaded blue or shad-
ed gold finish. Internal diffuser in hand-carved 
white blown glass diffuser. Metal structure 
with iron grey finish.

design by 
DANILO DE ROSSI

S O L E N E  .  Danilo De Rossi

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 50   .   h1 20   .   h2 10-100

15,5w - 3000K
2000 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4040/S

h1

h2

Ø

Ø 20”   .   h1 8”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  DALI

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 33   .   h 25

7,8w - 3000K
1000 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
4040/L

h

Ø

Ø 13”   .   h 10”
Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 33   .   h 33   .   P 25

7,8w - 3000K
1000 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
4040/AP

h

Ø P

Ø 13”   .   h 13”   .   D 10”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

129—128
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4 0 1 1

N U C E

N U C E  .  Danilo De Rossi

4 0 1 1 /A P 1
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Lampade a sospensione, parete e terra con 
diffusore in vetro soffiato, disponibile in quat-
tro finiture e colori: trasparente, fumé, tortora 
e verde oliva, metallo con finitura cromo o 
canna di fucile.

Suspension, floor and wall lamps with blown 
glass diffuser available in four glass finishes 
and colours: clear, fumé, dove and olive green, 
metal with chrome or iron grey finish.

4 0 1 1 / S  C O M P. B

design by 
DANILO DE ROSSI

N U C E  .  Danilo De Rossi

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 26   .   h 160

1x8w - E14 - Energy Saving
1x6w - E14 - Led

TERRA - FLOOR
4011/P

h

Ø

Ø 10”   .   h 63”

TRIAC

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 60   .   h1 24   .   h2 10-100

4x8w - E14 - Energy Saving
4x6w - E14 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4011/S Comp.B

Ø

h2

h1

Ø 24”   .   h1 9”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 18   .   h 20   .   P 27

1x8w - E14 - Energy Saving
1x6w - E14 - Led

PARETE - WALL
4011/AP1

h

L P

W 7”   .   h 8”   .   D 11”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

133133—132
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4 0 3 9

L I G E A

L I G E A  .  Lorenzo Gecchelin

Lampada da tavolo cordless compatta con 
8 ore di autonomia, in vetro rigato soffiato 
sfumato bianco o acquamarina. Struttura in 
metallo con finitura canna di fucile. Sensore 
touch per la regolazione.

Compact cordless table lamp with eight hours 
of battery life. Striped blown glass diffuser 
with white or aquamarine shaded finish. Metal 
structure with iron grey finish. Touch sensor 
for dimming.

design by 
LORENZO GECCHELIN

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TOUCH

Ø 12   .   h 30

2,2w - 3000K
250 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
4039/L

h

Ø

Ø 5”   .   h 12”
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

135135—134
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Lampada a sospensione in vetro trasparen-
te, titanio sfumato o bianco sfumato, con 
diffusore interno in vetro satinato. Struttura in 
metallo con finitura bianco o canna di fucile.

Pendant lamp in clear, white shaded or titani-
um shaded blown glass. Satin white internal 
glass diffuser. Metal structure with iron grey 
or white finish matched with the glass colour.

design by 
VALERIO BOTTIN, PAOLO DE LUCCHI

4
0

4
1

A
R

T
IK

A
A R T I K A  .  Valerio Bottin, Paolo De Lucchi

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 32   .   h1 25   .   h2 10-100

7,8w - 3000K
1000 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4041/S

h1

h2

Ø

Ø 13”   .   h1 10”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal
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2 0 3

C I C L A

C I C L A  .  Italamp Studio

2 0 3 / P L
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2 0 3 / L G

Lampade a sospensione, soffitto, parete e 
tavolo in vetro trasparente, bianco o fumè con 
dettagli in metallo con finitura canna di fucile 
o cromo.

Pendant, ceiling, wall and table lamps in 
transparent, white or fumè glass with iron grey 
metal details.

design by 
ITALAMP STUDIO

C I C L A  .  Italamp Studio

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 50   .   h1 20   .   h2 10-100

21w - 3000K
2500 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
203/50S

h2

h1

Ø

Ø 20”   .   h1 8”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 50   .   h 40

21w - 3000K
2500 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
203/LG

h

Ø

Ø 20”   .   h 16”
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 50   .   h 20

21w - 3000K
2500 lumen
CRI>80

SOFFITTO - CEILING
203/PL

h

Ø

Ø 20”   .   h 8”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal
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3 0 6 1

L I LY

L I L Y  .  Caberlon Caroppi

3 0 6 1 / P
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3 0 6 1 /A P S

3 0 6 1 /A P

Lampade a tavolo, terra e parete in metallo 
con finitura oro chiaro e diffusore in tessuto. 
Disponibile in varianti cromatiche.

Table, floor and wall lamps in metal with light 
gold finish and fabric diffuser. Available in 
different colours.

design by 
CABERLON CAROPPI

L I L Y  .  Caberlon Caroppi

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 70   .   h 175

3x15w - E27 - Energy Saving
3x10w - E27 - Led

TERRA - FLOOR
3061/P

h

Ø

Ø 28”   .   h 69”

TRIAC

Paralume : Tessuto
Particolare : Marmo
Struttura : Metallo

Lampshade : Fabric
Detail : Marble
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 28   .   h 47

1x15w - E27 - Energy Saving
1x10w - Led - Led

TAVOLO - TABLE
3061/L

h

Ø

Ø 11”   .   h 19”

TRIAC

Paralume : Tessuto
Struttura : Metallo

Lampshade : Fabric
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 14   .   P 30   .   h 185

1x8w - E14 - Energy Saving
1x6w - E14 - Led

PARETE - WALL
3061/APS

h

L P

W 6”   .   D 12”   .   h 73”

CASAMBI

Paralume : Tessuto
Particolare : Marmo
Struttura : Metallo

Lampshade : Fabric
Detail : Marble
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 24   .   h 40   .   P 35

1x8w - E14 - Energy Saving
1x6w - E14 - Led

PARETE - WALL
3061/AP

h

L P

W 9”   .   h 16”   .   D 14”

CASAMBI

Paralume : Tessuto
Struttura : Metallo

Lampshade : Fabric
Structure : Metal
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H U G O  .  Stefano Traverso

Lampada da terra in metallo con finitura nero
opaco, dettagli in oro lucido e diffusore in tes-
suto nero. Disponibile in varianti cromatiche.

Floor lamp in metal with matt black finish and
black fabric shade. Shiny gold metal detail. 
Available in different colours.

design by 
STEFANO TRAVERSO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 50   .   h 180

1x15w - E27 - Energy Saving
1x13w E27- Led - Led

TERRA - FLOOR
4015/P

h

Ø

Ø 20”   .   h 71”

TRIAC

Paralume : Tessuto
Struttura : Metallo

Lampshade : Fabric
Structure : Metal

4 0 1 5

H U G O

G O N G  .  Alberto Manzoni

Lampada da parete in vetro con finitura metal-
lizzata in titanio esterno e oro chiaro interno. 
Disco centrale e struttura in metallo con 
finitura canna di fucile.

Wall lamp in glass with shiny coating finish in
titanium outside and light gold inside. Central 
plate and metal structure with iron grey finish.

design by 
ALBERTO MANZONI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 33   .   h 33   .   P 14

15,5w - 3000K
2000 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
213/AP

h

Ø P

Ø 13”   .   h 13”   .   D 6”

CASAMBI

Corpo : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Structure : Metal

2 1 3

G O N G
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T 1 8 0 2 / LT

T 1 8 0 2

G R A D I E N T

G R A D I E N T  .  Marc Sadler

T 1 8 0 2 / P

Lampade da terra e tavolo composta da 
due cilindri in vetro trasparente, uno incluso 
nell’altro, con decorazioni in bianco sfumato 
con dissolvenze convergenti. Base metallica 
con finitura canna di fucile.

Floor and table lamps composed of two clear 
glass cylinders, one included in the other, with 
white shaded effect for convergent fades. 
Metal base with iron grey finish.

design by 
MARC SADLER

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 12   .   h 61

9w - 3000K
1200 lumen
CRI>80

TAVOLO - TABLE
T1802/LT

h

Ø

Ø 5”   .   h 24”
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 16   .   h 143

26w - 3000K
3300 lumen
CRI>80

TERRA - FLOOR
T1802/P

h

Ø

Ø 6”   .   h 56”
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal
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6 8 6

S I N U A

S I N U A  .  Steven Haulenbeek

Lampada da parete in vetro satinato o fumè. 
Struttura metallica con finitura bianco, oro 
chiaro, cromo o canna di fucile.

Wall lamp in satin glass or fumè. Metal struc-
ture with white, light gold, chrome or iron grey 
finish.

design by 
STEVEN HAULENBEEK

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 24   .   h 28   .   P 9

9w - 3000K
1100 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
686/AP

h

Ø P

Ø 9”   .   h 11”   .   D 4”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

non dimmerato - not dimmed

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

CASAMBI  -  TRIAC
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Lampada a sospensione in metallo con finitura
oro chiaro e diffusore in cristallo intagliato.

Pendant in metal with light gold finish and 
carved crystal diffuser.

design by 
STUDIO MAMO

3
0

2 R
IT

M
IC

O

R I T M I C O  .  Studio Mamo

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 42   .   h 75

24w - 3000K
1800 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
302/40

h

Ø

Ø 17”   .   h 30”

CASAMBI

Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Crystal
Structure : Metal
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8 1 74 / L G

8 1 74 /A P

8 1 7 4

T I N TA

T I N T A  .  Studio Mamo

Lampade da parete, da terra e tavolo con 
paralume in tessuto avorio. Struttura in me-
tallo con finitura oro chiaro e base in pietra di 
Vicenza.

Wall, table and floor lamps with ivory fabric 
diffuser. Metal structure with light gold finish 
and Vicenza stone base.

design by 
STUDIO MAMO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 40   .   P 40   .   h 170

1x20w - E27 - Led

TERRA - FLOOR
8174/P

h

LxP

W 16”   .   D 16”   .   h 67”

TRIAC

Corpo : Pietra Vicenza
Paralume : Tessuto
Struttura : Metallo

Body : Vicenza Stone
Lampshade : Fabric
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 28   .   P 28   .   h 57

1x10w - E27 - Led

TAVOLO - TABLE
8174/LG

h

LxP

W 11”   .   D 11”   .   h 22”

TRIAC

Corpo : Pietra Vicenza
Paralume : Tessuto
Struttura : Metallo

Body : Vicenza Stone
Lampshade : Fabric
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 17   .   h 58   .   P 29

1x6w - E14 - Led

PARETE - WALL
8174/AP

h

L P

W 7”   .   h 23”   .   D 11”

CASAMBI

Corpo : Pietra Vicenza
Paralume : Tessuto
Struttura : Metallo

Body : Vicenza Stone
Lampshade : Fabric
Structure : Metal
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2 3 9 2

T E O

T E O  .  Italamp Studio

2 3 9 2 / 9 5

Lampada a soffitto in metallo con finitura oro 
nichel e diffusori in vetro soffiato satinato. 
Disponibile in varianti dimensionali e croma-
tiche.

Ceiling lamp in gold nickel metal finish and 
blown satin glass diffusers. Available in differ-
ent dimensions and colours.

design by 
ITALAMP STUDIO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 95   .   h 17

16x20w - G9 - Eco Halogen
16x2,5w - G9 - Led

SOFFITTO - CEILING
2392/95

h

Ø

Ø 37”   .   h 7”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 140   .   h 27

28x20w - G9 - Eco Halogen
28x2,5w - G9 - Led

SOFFITTO - CEILING
2392/140

h

Ø

Ø 55”   .   h 11”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal
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A R T Ù  .  Roberta Vitadello, Stefano Traverso

Sospensione in metallo con finitura oro nichel 
o cromo spazzolato e diffusori in vetro acidato. 

Chandelier in brushed chrome or gold nickel 
metal finish with satin glass diffusers.

design by 
ROBERTA VITADELLO, STEFANO 
TRAVERSO

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

L 97   .   P 85   .   h1 57   .   h2 10-100

32x20w - G9 - Eco Halogen
32x2,5w - G9 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
746/100

h2

h1

L x P

W 38”   .   D 33”   .   h1 22”   .   h2 4-39”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

TRIAC

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

CASAMBI

7 4 6

A R T Ù

Z E U S  .  Ivan Paradinovic

Lampada a sospensione in metallo con finitura
bronzo antico e diffusori in cristallo intagliato. 
Disponibile in varianti dimensionali.

Pendant in metal with antique bronze finish 
and carved crystal diffusers. Available in 
different dimensions.

design by 
IVAN PARADINOVIC

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

L 100   .   P 37   .   h1 188   .   h2 10-100

49w - 3000K
5800 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
990/100

h2

h1

L x P

W 39”   .   D 15”   .   h1 74”   .   h2 4-39”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

non dimmerato - not dimmed

Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Crystal
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

CASAMBI  -  1-10V

9 9 0

Z E U S
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2 3 9 2

T E A

T E A  .  Italamp Studio

Lampada a soffitto e terra in metallo con 
finitura oro nichel e antracite e diffusori in 
vetro soffiato satinato. Disponibile in varianti 
cromatiche.

Ceiling and floor lamp in gold nickel and an-
thracite metal with blown satin glass diffusers. 
Available in different colours.

2 3 9 2 / P L

design by 
ITALAMP STUDIO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 47   .   h 180

5x20w - G9 - Eco Halogen
5x2,5w - G9 - Led

TERRA - FLOOR
2392/P

h

Ø

Ø 19”   .   h 71”

TRIAC

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 78   .   h 60

8x20w - G9 - Eco Halogen
8x2,5w - G9 - Led

SOFFITTO - CEILING
2392/PL

h

Ø

Ø 31”   .   h 24”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal
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G & R  S P I R A L E  .  Gallotti&radice

Lampada a sospensione in metallo. Disponibi-
le in varianti dimensionali e cromatiche.

Pendant in metal. Available in different dimen-
sions and colours.

design by 
GALLOTTI&RADICE

G & R 1

S P I R A L E

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 100   .   h 92

30x8w - E14 - Energy Saving
30x6w - E14 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
G&R1

h

Ø

Ø 39”   .   h 36”

CASAMBI

Struttura : Metallo

Structure : Metal

D O T T O  .  Italamp Studio

Lampada a sospensione in metallo con finitura 
canna di fucile. Dettaglio decorativo in cristal-
lo disponibile in varianti cromatiche.

Pendant lamp with metal structure in iron grey 
finish with crystal detail available in different 
colours.

design by 
ITALAMP STUDIO

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 6   .   h1 18   .   h2 10-100

1x6w - GU10 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
731/SP

h2

h1

Ø

Ø 2”   .   h1 7”   .   h2 4-39”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

TRIAC

Particolare : Vetro
Struttura : Metallo

Detail : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

CASAMBI

7 3 1

D O T T O
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dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 6   .   h1 46   .   h2 10-100

1x6w - GU10 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
732/SG-A

h2

h1

Ø

Ø 2”   .   h1 18”   .   h2 4-39”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

TRIAC

Corpo : Cristallo
Struttura : Metallo

Body : Crystal
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

CASAMBI

7 3 2

S T I L E

S T I L E  .  Italamp Studio

Lampada a sospensione in metallo con finitura 
canna di fucile e dettaglio decorativo in cri-
stallo. Disponibile in varianti cromatiche.

Pendant lamp in metal with iron grey finish 
and decorative crystal detail. Available in 
different colours.

design by 
ITALAMP STUDIO

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 6   .   h1 46   .   h2 10-100

1x6w - GU10 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
732/SG-B

h2

h1

Ø

Ø 2”   .   h1 18”   .   h2 4-39”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

TRIAC

Corpo : Cristallo
Struttura : Metallo

Body : Crystal
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

CASAMBI
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8 2 0 / P

8 2 0

E L L E P I

E L L E P I  .  Monica Graffeo

8 2 0 /A P

Lampade a sospensione, parete e terra in 
metallo con finitura bronzo e diffusori in vetro 
soffiato satinato. Disponibile in varianti dimen-
sionali e cromatiche.

Pendant, wall and floor lamps in metal with 
bronze finish and blown satin glass diffusers. 
Available in different dimensions and colours.

design by 
MONICA GRAFFEO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 53   .   h 170

2x6w - E14 - Led

TERRA - FLOOR
820/P

h

Ø

Ø 21”   .   h 67”

CASAMBI  -  1-10V

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 126   .   P 66   .   h1 23   .   h2 100

8x8w - E14 - Energy Saving
8x6w - E14 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
820/S

h

L x P

W 50”   .   D 26”   .   h1 9”   .   h2 39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 30   .   h 30   .   P 13

1x6w -E14 - Led

PARETE - WALL
820/AP

h

Ø P

Ø 12”   .   h 12”   .   D 5”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal
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4 0 2 7

L U C R E Z I A

L U C R E Z I A  .  Thdp + Simone Bretti

4 0 2 7/A P

Lampade a sospensione e parete in metallo 
con finitura brunito antico e diffusori in vetro 
opale bianco. Disponibile in varianti cromati-
che.

Pendant and wall lamps with metal structure 
in antique burnished finish and opal white 
glass diffusers. Available in different metal 
finishes.

design by 
THDP + SIMONE BRETTI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 60   .   h1 50   .   h2 10-100

8x6w - G9  8x6,1w GU10 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4027/S8

Ø

h2

h1

Ø 24”   .   h1 20”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

L 8   .   h 33   .   P 13

6,4w - 3000K
740 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
4027/AP

h

L P

W 3”   .   h 13”   .   D 5”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

171171—170
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2 2 9 6

L I C I O

L I C I O  .  Roberta Vitadello, Stefano Traverso

2 2 9 6 / 8

173—172
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L I C I O  .  Roberta Vitadello, Stefano Traverso

Lampade a sospensione e parete in vetro tra-
sparente con struttura in metallo con finitura 
rame spazzolato, nero opaco, oro chiaro o 
nichel. Disponibile in varianti dimensionali e 
cromatiche.

Pendant and wall lamps with clear glass and 
metal structure with brushed copper, matt 
black, light gold or nickel finishes. Available in 
different dimensions and colours.

design by 
ROBERTA VITADELLO, STEFANO TRAVERSO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 72   .   h1 47   .   h2 10-100

8x8w - E14 - Energy Saving
8x6w - E14 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
2296/8

h2

h1

Ø

Ø 28”   .   h1 19”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 13   .   h1 32   .   h2 10-100

1x8w - E14 - Energy Saving
1x6w - E14 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
2296/S1

h2

h1

Ø

Ø 5”   .   h1 13”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 13   .   h 35   .   P 17

1x8w - E14 - Energy Saving
1x6w - E14 - Led

PARETE - WALL
2296/APG

h

L P

W 5”   .   h 14”   .   D 7”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

175—174

.  I N C A N T O



7 2 7

A D R I A

A D R I A  .  Nava + Arosio Studio

Lampada a sospensione in cristallo intagliato
nero o trasparente con dettagli in metallo 
finitura canna di fucile o cromo.

Chandelier in black or transparent carved 
crystal with iron grey or chrome metal finish.

design by 
NAVA + AROSIO STUDIO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 110   .   h 90

12x2,4w - G4 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
727/8+4

h

Ø

Ø 43”   .   h 35”

CASAMBI

Corpo : Cristallo
Diffusore : Cristallo
Struttura : Metallo

Body : Crystal
Diffuser : Crystal
Structure : Metal

177177—176
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7 2 7

A D R I A  S I S T E M A

A D R I A  S I S T E M A  .  Nava + Arosio Studio

727 - Sistema - 1

727 - Sistema - 4

727 - Sistema - 2

727 - Sistema - 5

727 - Sistema - 3

727 - Sistema - 6

179179—178
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7 2 7/ S 1

7 2 7/A P

Tesa tra parete e parete, sospesa al soffitto o 
fissata agli angoli di una stanza. Le possibilità 
di installare ADRIA Sistema sono praticamente
infinite, permettendo di personalizzare la 
propria abitazione dando spazio alla fantasia e 
alla creatività di ognuno di noi.
Ecco come giocare liberamente con il caratte-
re e le dimensioni degli ambienti, cambiando 
lo scenario domestico in qualcosa di nuovo. E 
la luce diventa performance domestica.

Tense between wall and wall, suspended from 
the ceiling or fixed at the corners of a room.
The possibilities of installing ADRIA System 
are practically endless, allowing you to cus-
tomize your home giving space to the imagina-
tion and creativity of each of us.
Here’s how to play freely with the character 
and size of the environments, changing the 
domestic scenario into something new. And 
the light becomes domestic performance.

design by 
NAVA + AROSIO STUDIO

A D R I A  S I S T E M A  .  Nava + Arosio Studio

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 26   .   h 21

1x20w - G9 - Eco Halogen
1x2,5w - G9 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
727/S1

Ø

h

Ø 10”   .   h 8”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 26   .   h 21   .   P 13

1x20w - G9 - Eco Halogen
1x2,5w - G9 - Led

PARETE - WALL
727/AP

h

L P

W 10”   .   h 8”   .   D 5”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 16   .   h 55   .   P 13

1 > 9 - G9 - Eco Halogen
1 > 9 - G9 - Led

PARETE - WALL
727/SP-AP

h

L P

W 6”   .   h 22”   .   D 5”

CASAMBI

Corpo : Cristallo
Struttura : Metallo

Body : Crystal
Structure : Metal

181181—180
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4 0 1 0

B O S S A N OVA

B O S S A N O V A  .  Danilo De Rossi

4 0 1 0 / S

Lampade a sospensione e da terra con diffu-
sore in vetro soffiato, disponibile in quattro 
colori: trasparente, fumé, tortora e verde 
oliva, metallo con finitura canna di fucile.

Pendant and floor lamps with blown glass 
diffusers available in four colours: transparent, 
fumé, dove and olive green, metal with iron 
grey finish.

design by 
DANILO DE ROSSI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 30   .   h 160

1x6w - E14 - Led

TERRA - FLOOR
4010/P

h

Ø

Ø 12”   .   h 63”

TRIAC

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 18   .   h1 48   .   h2 10-100

1x8w - E14 - Energy Saving
1x6w - E14 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4010/S

Ø

h2

h1

Ø 7”   .   h1 19”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

183—182
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2 1 2

C R AT E R

C R A T E R  .  Danilo De Rossi

Lampada da parete e soffitto in vetro artistico
soffiato con superficie porifera. Struttura 
metallica con finitura bianca.

Wall and ceiling lamps in blown artistic glass
with moon’s crater effect. Metal structure with 
white painted finish.

design by 
DANILO DE ROSSI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 33   .   h 33   .   P 10

12,5w - 3000K
1600 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
212/PL

h

Ø P

Ø 13”   .   h 13”   .   D 4”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

DALI

Ø 42   .   h 15

15,5w - 3000K
2000 lumen
CRI>80

SOFFITTO - CEILING
212/PL50

h

Ø

Ø 17”   .   h 6”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

185185—184
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D E D A L O  .  Ono Design

Lampada da parete con decoro in nastro di 
vetro artistico colato e sagomato a mano. Cor-
nice e struttura metallica nelle finiture canna 
di fucile, oro chiaro o cromo.

Wall lamp with handmade cast and shaped 
artistic glass ribbon décor. Frame and metal 
structure in iron grey, light gold or chrome 
finish.

design by 
ONO DESIGN

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 40   .   h 40   .   P 7

25w - 3000K
2100 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
209/AP

h

Ø P

Ø 16”   .   h 16”   .   D 3”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

non dimmerato - not dimmed

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

2 0 9

D E D A L O

O R B I T E  .  Valerio Bottin, Paolo De Lucchi

Lampada a sospensione in vetro con finitura
trasparente, rame metallizzato traslucido o 
bianco. Struttura metallica con finitura canna 
di fucile.

Pendant in glass available with transparent,
translucent copper or white colour. Metal 
structure with iron grey finish.

design by 
VALERIO BOTTIN, PAOLO DE LUCCHI

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

Ø 36   .   h1 25   .   h2 10-100

1x15w - E27 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4034/S

Ø

h2

h1

Ø 14”   .   h1 10”   .   h2 4-39”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

4 0 3 4

O R B I T E

187187—186
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T R E V I  .  Silvio De Ponte Studio Architects

Lampada a sospensione in vetro artistico sof-
fiato trasparente o fumè, composta da quattro 
forme con differenti textures. Struttura in 
metallo cromato o canna di fucile.

Pendant in clear of fumè blown artistic glass 
pendant composed of four shapes with differ-
ent textures. Metal structure in chrome or iron 
grey finish.

design by 
SILVIO DE PONTE STUDIO 
ARCHITECTS

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 45   .   h1 44   .   h2 10-100

20,9w - 3000K
2500 lumen
CRI>80

SOSPENSIONE - SUSPENSION
4037/S

Ø

h2

h1

Ø 18”   .   h1 17”   .   h2 4-39”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

4 0 3 7

T R E V I

O T T O  .  Stefano Traverso

Lampada a sospensione in vetro tubolare 
curvato e diffusori in vetro satinato. Struttura 
metallica con dettagli in cromo e nero opaco.

Pendant lamp with curved tubular glass and
white satin diffusers. Metal structure with 
chrome and matt black details.

design by 
STEFANO TRAVERSO

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 80   .   h 90

6x2,5w - G9 - Led

SOSPENSIONE - SUSPENSION
489/S

h

Ø

Ø 31”   .   h 35”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

TRIAC

Corpo : Vetro
Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Body : Glass
Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

CASAMBI

4 8 9

O T T O

189189—188
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7 0 2 0 / L P

7 0 2 0 / L G

7 0 2 0 / P

Lampade a parete, terra e tavolo in metallo 
con finitura cromo, nero o bianco e dettagli in 
vetro. Diffusore in tessuto nero o bianco.

Wall, floor and table lamps in metal with 
chrome, black or white finish and glass details, 
black or white fabric shade.

design by 
ITALAMP STUDIO

7 0 2 0

P E R L A

P E R L A  .  Italamp Studio

7 0 2 0 /A P 1

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 40   .   h 170

1x20w - E27 - Energy Saving
1x13w - E27 - Led

TERRA - FLOOR
7020/P

h

Ø

Ø 16”   .   h 67”

TRIAC

Paralume : Tessuto
Particolare : Vetro
Struttura : Metallo

Lampshade : Fabric
Detail : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 30   .   h 58

1x20w - E27 - Energy Saving
1x13w - E27 - Led

TAVOLO - TABLE
7020/LG

h

Ø

Ø 12”   .   h 23”

TRIAC

Paralume : Tessuto
Particolare : Vetro
Struttura : Metallo

Lampshade : Fabric
Detail : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 25   .   h 45

1x20w - E27 - Energy Saving
1x13w - E27 - Led

TAVOLO - TABLE
7020/LP

h

Ø

Ø 10”   .   h 18”

TRIAC

Paralume : Tessuto
Particolare : Vetro
Struttura : Metallo

Lampshade : Fabric
Detail : Glass
Structure : Metal

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 14   .   h 28   .   P 23

1x6w - E14 - Led

PARETE - WALL
7020/AP1

h

L P

W 6”   .   h 11”   .   D 9”

CASAMBI

Paralume : Tessuto
Particolare : Vetro
Struttura : Metallo

Lampshade : Fabric
Detail : Glass
Structure : Metal

191191—190
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T 5 0 0

B A M B O O

B A M B O O  .  Paola Navone

Lampada da terra in vetro satinato con nastro 
in gomma nera.

Floor lamp in satin glass with ribbon in black
rubber.

design by 
PAOLA NAVONE

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 10   .   h 220

2x2,9w - GU5,3 - Led

TERRA - FLOOR
T500/P

h

Ø

Ø 4”   .   h 87”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

TRIAC

Diffusore : Vetro
Particolare : Gomma
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Detail : Rubber
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

193193—192
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S C I L L A  .  Stefano Traverso

Lampada da parete in vetro termoformato se-
rigrafato satinato con diffusore in metacrilato 
satinato. Struttura metallica con finitura in oro 
chiaro, canna di fucile o cromo.

Wall lamp in thermoformed and screen print-
ed satin glass with satin methacrylate diffuser. 
Metal structure with light gold, iron grey or 
chrome finish.

design by 
STEFANO TRAVERSO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 36   .   h 36   .   P 9

7w - 3000K
840 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
4038/AP

h

Ø P

Ø 14”   .   h 14”   .   D 4”

CASAMBI  -  DALI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

4 0 3 8

S C I L L A

G H I P U R  .  Glocal Design  - Daniele Basso & Alessandro Pellegrino

Lampada a parete modulare con diffusore in
metallo multicolore. Disponibile in varianti 
dimensionali e cromatiche.

Modular wall lamp with multicolor metal 
diffuser. Available in different dimensions and 
colours.

design by 
GLOCAL DESIGN

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

non dimmerato - not dimmed

Ø 42   .   h 42   .   P 8

14w - 3000K
1750 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
3065/AP3

h

Ø P

Ø 17”   .   h 17”   .   D 3”

CASAMBI  -  TRIAC

Diffusore : Metacrilato
Struttura : Metallo

Diffuser : Methacrylate
Structure : Metal

3 0 6 5

G H I P U R

195195—194
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T U B E  .  Roberta Vitadello

Lampada a parete in metallo con finitura 
cromo e particolare in cristallo. Disponibile in 
varianti cromatiche.

Wall lamp in metal with chrome finish and 
crystal detail. Available in different colours.

design by 
ROBERTA VITADELLO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 45   .   h 19   .   P 18

2x6w - E14 - Led

PARETE - WALL
3032/APP

h

LxP

W 18”   .   h 7”   .   D 7”

CASAMBI

Particolare : Cristallo
Struttura : Metallo

Detail : Crystal
Structure : Metal

3 0 3 2

T U B E

T U B A  .  Italamp Studio

Lampada da parete in metallo con finitura can-
na di fucile, cromo o oro chiaro e dettagli in 
cristallo trasparente. Diffusori in vetro bianco 
satinato.

Wall lamp with metal structure in iron grey, 
chrome or light gold metal finish and crystal 
detail. Satin white side glass diffusers.

design by 
ITALAMP STUDIO

materiali - materials certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

dimensioni - dimensions

dimmerazione - dimming

sorgente luminosa - light source

TRIAC

L 40   .   h 5   .   P 12

2x2,5w - G9 - Led

PARETE - WALL
733/AP

h

LxP

W 16”   .   h 2”   .   D 5”

CASAMBI

Diffusore : Vetro
Particolare : Cristallo
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Detail : Crystal
Structure : Metal

7 3 3

T U B A

197—196
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P O L I F E M O  .  Alberto Ghirardello

Lampade da parete e soffitto in vetro ter-
moformato serigrafato bianco con una semi 
trasparenza che rivela la struttura radiale. 
Struttura metallica con finitura in oro chiaro e 
cromo.

Wall and ceiling lamps fixture in thermo-
formed and screen printed white glass with 
a light transparency that reveals the radial 
structure. Metal structure with light gold or 
chrome finish.

design by 
ALBERTO GHIRARDELLO

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 54   .   h 54   .   P 10

24,4w - 3000K
3000 lumen
CRI>80

PARETE - WALL
211/AP

h

Ø P

Ø 21”   .   h 21”   .   D 4”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

DALI

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

CASAMBI

2 1 1

P O L I F E M O

L E O  .  Danilo De Rossi

Spotlight in vetro con sfumatura metallizzata 
nei colori oro, titanio o bianco.

Spotlight with blown glass with gold, titanium 
or white shaded finish.

design by 
DANILO DE ROSSI

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 16   .   h1 8   .   h2 10   .   Øf 7

9w - 3000K
1200 lumen
CRI>80

SPOT LIGHT - SPOT LIGHT
7030/F

h1

h2

Ø

Øf

Ø 6”   .   h1 3”   .   h2 4”   .   Øh 3”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

non dimmerato - not dimmed

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

TRIAC

7 0 3 0

L E O

199—198
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B R I N A  .  Valerio Bottin, Paolo De Lucchi

Spotlight con vetro esterno nero trasparente e 
diffusore interno bianco.

Spotlight with external transparent black blown 
glass and white internal diffuser.

Spotlight con vetro esterno nero trasparente e 
diffusore interno bianco.

Spotlight with external transparent black blown 
glass and white internal diffuser.

design by 
VALERIO BOTTIN, PAOLO DE LUCCHI

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 16   .   h1 5   .   h2 10   .   Øf 7

9w - 3000K
1200 lumen
CRI>80

SPOT LIGHT - SPOT LIGHT
7027/F

h1

h2

Ø

Øf

Ø 6”   .   h1 2”   .   h2 4”   .   Øh 3”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

non dimmerato - not dimmed

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

TRIAC

7 0 2 7

B R I N A

S T I L L A  .  Valerio Bottin, Paolo De Lucchi

design by 
VALERIO BOTTIN, PAOLO DE LUCCHI

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 16   .   h1 5   .   h2 10   .   Øf 7

9w - 3000K
1200 lumen
CRI>80

SPOT LIGHT - SPOT LIGHT
7031/F

h1

h2

Ø

Øf

Ø 6”   .   h1 2”   .   h2 4”   .   Øh 3”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

non dimmerato - not dimmed

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

TRIAC

7 0 3 1

S T I L L A
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I Z A R  .  Danilo De Rossi

Spotlight in vetro con sfumatura metallizzata 
nei colori oro, titanio o bianco.

Spotlight with blown glass in gold, titanium or 
white shaded finish.

Spotlight in vetro con sfumatura metallizzata 
nei colori oro, titanio o bianco.

Spotlight with blown glass in gold, titanium or 
white shaded finish.

design by 
DANILO DE ROSSI

design by 
DANILO DE ROSSI

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 16   .   h1 11   .   h2 10   .   Øf 7

9w - 3000K
1200 lumen
CRI>80

SPOT LIGHT - SPOT LIGHT
7028/F

h1

h2

Ø

Øf

Ø 6”   .   h1 4”   .   h2 4”   .   Øh 3”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

non dimmerato - not dimmed

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

TRIAC

7 0 2 8

I Z A R

I D D A  .  Danilo De Rossi

dimensioni - dimensions

sorgente luminosa - light source

Ø 20   .   h1 7.5   .   h2 10   .   Øf 7

9w - 3000K
1200 lumen
CRI>80

SPOT LIGHT - SPOT LIGHT
7029/F

h1

h2

Ø

Øf

Ø 8”   .   h1 3”   .   h2 4”   .   Øh 3”

materiali - materials

dimmerazione - dimming

non dimmerato - not dimmed

Diffusore : Vetro
Struttura : Metallo

Diffuser : Glass
Structure : Metal

certificazioni - certifications

finiture - finishes

a richiesta - on request

TRIAC

7 0 2 9

I D D A
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Ogni prodotto Italamp è corredato di una documentazione contenente 
tra l’altro il certificato di autenticità e la scheda di collaudo. 
In caso di reclamo il cliente dovrà sempre fornire copia della scheda.
Sulla scheda sono contenute anche le istruzioni per un corretto montaggio 
dell’articolo. 
Italamp non risponde per eventuali danni a persone o cose causati 
da una non corretta installazione dei propri apparecchi di illuminazione, 
da un uso di lampadine non conformi e dalla modificazione delle 
caratteristiche tecnico costruttive.
La ditta si riserva di apportare ai modelli ogni modifica estetica 
e tecnica che a suo insindacabile giudizio ritenga necessaria.
Il marchio         è un marchio europeo di garanzia che certifica la qualità 
del prodotto e la sua rispondenza ai parametri di sicurezza previsti 
dalle normative CEE.
Italamp può fornire per la quasi totalità dei suoi articoli la certificazione 
con marchio UL. In tutto il mondo UL testa prodotti secondo i requisiti 
di sicurezza statunitensi per un accesso sicuro ovunque nel Nord America.
UNI EN ISO 9001/2015 certifica in maniera stabile l’alta qualità e la grande 
affidabilità di tutti i processi produttivi aziendali della produzione Italamp.
Italamp è un marchio registrato. 
ATTENZIONE: I colori visualizzati, per noti motivi tecnici, sono indicativi e 
possono differire dall’originale: la reazione dei colori, vetri, texture, vernici e 
metalli varia a seconda dello spessore e delle dimensioni complessive del 
prodotto ma soprattutto della luce che batte sulla superficie complessiva. 
ITALAMP si riserva il diritto di apportare ai prodotti le modifiche che riterrà 
più opportune, in qualsiasi momento e senza preavviso.
Tutti i nostri modelli sono depositati e quindi coperti da brevetto.
Questo catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d’autore 
(legge 22/4/1941 n°633 e dalla legge 14/12/1942 n°1485).

È vietata ogni riproduzione anche parziale dello stesso.

Each item is equipped with its own documentation including 
a certificate of authenticity and a card with instructions for quality 
control inspections. In case of complaint the customer should send 
us a copy of this card, which also contains instructions for correct 
assembling of the fixture.
Italamp is not liable for incidental injuries or damage to people or 
things due to: incorrect installation of the fixtures, use of not suitable 
bulbs, modification of the original technical features of the items.
The company has the right to modify any model for both aesthetic 
and technical features when necessary, according to Italamp’s 
unquestionable judgement.
The         label is a European guaranteed mark. It certifies product 
quality and its compliance with the safety standards stated by EEC 
regulations.
Italamp can provide for most of its products the UL certification. 
Worldwide, UL tests products according to U.S. safety requirements 
for secure access anywhere in north U.S.
UNI EN ISO 9001/2015 steadily certifies the high quality and the great 
reliability of all Italamp production processes.
Italamp is a registered trademark.
WARNING: The colors displayed, for known technical reasons, are 
indicative and may differ from the original: the reaction of colors, 
glass, textures, lacquers and metals varies depending on the 
thickness and overall size of the product but especially the light that 
beats on the overall surface. ITALAMP reserves the right to make any 
changes to the products it deems most appropriate, at any time and 
without notice.
All our items are registered and covered by patent.
This catalogue is copyrighted and protected by the italian law 
(22/4/1941 n°633 and 14/12/1942 n°1485).

Any reproduction of this catalogue is strictly forbidden.

ITAL AM P S .R.L .
All right reserved 

via Fermi, 8
35010 CADONEGHE . PD . ITALY

t. +39 049 8870442
f. +39 049 8870418
info@italamp.com

italamp.com
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produced by 
ITAL AM P S .R.L .
All right reserved
 

No part of this publication may be reproduced or transmitted 
in any form or by any means, electronic or machanical, including 
photocoping, recording or any information storage and retrieval 
system, without permission in writing from publisher.
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graphic project 
CL AI M B R AN D I N D U S TRY

photographers 
S TU D I O P O I NTE R / Q UASAR / PH OTO D E S I G N
S I N I ŠA G U LIĆ  /  ALE X AN D E R R AE D NA

rendering 
B RU G H E R S TU D I O / G AB R I OT TI

color separation 
D ITR E / G M S TU D I O 1

print 
I M O C O
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